
『複数のモニタやディスプレイを活用』し、
マルチ表示～単独個別表示まで、安価且つ簡単に

表示可能なサイネージシステムです。

◆一歩先行く！ユニバーサル・サイネージシステム◆

マルチディスプレイサイネージ
＜ブライトサイン＞

・表示用途・コンテンツに合わせ
様々な表示方法の設定が行えます。

◆４面マルチ表示◆

・使用液晶モニタ・ディスプレイサイズを問いません。

・映像表示機器なら、簡単にマルチ表示を実現可能。

・映像表示機器が隣接していなくても、マルチ表示が可能。

小型モニター～
大型マルチディスプレイまで！

◆３面横マルチ表示◆



◆本カタログに記載の商品・仕様・機能等は、改善のため予告なく変更することがあります。

■お問い合わせ先

NO,ES-2012-0906-01

■販売元

ジャパンマテリアル株式会社
URL：https://www.jmgs.jp/

■販売代理店 株式会社ダイエン
本社／大阪営業所 〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町1-4-28

ＴＥＬ：０７２（２４０）７７０１ ＦＡＸ：０７２（２４０）７７０２

関 東 営 業 所
〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町１－１０－５

ＴＥＬ：０４５（５１０) ４３３０ ＦＡＸ：０４５（５１０）４４０３

〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田２－７－１
ＴＥＬ：０９２（４１５）５６６０ ＦＡＸ：０９２（４１５）５６６１

福 岡 営 業 所

URL ： http://www.daien.jp

■主なコンテンツ更新方法！

SDメモリーカード対応

LANネットワーク対応

LAN

■コンテンツ登録・更新方法！

映像線

コンテンツ登録用ＰＣ

コンテンツ登録用ＰＣ

BrightSign

■タッチパネル検索サイネージ対応可能機種（対応コンテンツ）

コンテンツ登録

マスター（親）画面作成

マスター＆サブ
表示コンテンツの紐付け

SDメモリーへ書き出し

弊社独自の
簡易マニュアルをご用意！

BrightSign HD222
HD1022

（164 x 32 x 125mm）

BrightSign XD232
XD1032
XD1132

（196 x 43 x 169mm）

※対応ファイル形式 　　・映像ファイル：MPEG-2,MPEG-1,H.264（MPEG-4,Part 10).TS/.MPG/.VOB/.MP4

　　　　　　　　　　　　最大解像度1920×1080ｐ、最大ビットレート25Mbps以下

　　・画像ファイル：BMP-8/16/24と32Bｉｔ,PNG/JPEG

　  ・音声ファイル：MP3

４面マルチの場合

映像線

BrightSign

４面マルチの場合

HUB

LAN

1 2

3 4

1 2

3 4

サブ（子）画面作成
＜マスター（親）画面のみ

書き出し＞

表示機器台数によ
りサブ画面作成


