
基盤を3 in 1にして薄さ31mmを実現

スマホやタブレットからX WALLにリアルタイムでピクチャインピクチャできる

1. 移動式スタンドを備えている設置形態は、120インチ, 138インチ, 150インチ, 165インチのみです。
注意：仕様は参考用であり、予告なく変更されることがあります。

輝度 (nit) 100～550

リフレッシュレート (Hz) 3840

コントラスト比 ≥3000：1

オーディオ スピーカー 30W×2

フレーム アルミ

視野角 (水平/垂直) 160°/140°

ピクチャインピクチャ HDMI 2.0

設置方法
1

壁掛 / 移動式スタンド (※別売)

メンテナンス フロント

消費電力
(最大/平均)(KW)

1.97/0.79 1.99/0.68 2.83/1.13 5.21/1.77 6.02/2.48 1.50/0.60 1.72/0.58 2.20/0.75 3.38/1.18

推奨視聴距離(m) ≥3.8 ≥3.2 ≥3.8 ≥4.0 ≥2.5 ≥4.2 ≥2.8 ≥3.5 ≥4.2

寸法
(W×H×D)(mm)

質量 (kg)

解像度 (ピクセル) 1600×900 1920×1080 1920×1080 1920×10803840×2160 1280×720

画面サイズ
(インチ)

3064×1832×31

135

138"

3674×2175×31

190

1920×1080

165"

4894×2861×31

330

220"

2678×1616×28.5

90

120"

3344×1990×28.5

135

1920×1080

150"

4010×2365×28.5

190

1920×1080

180"

入出力端子 外部 USB C Type, USB A Type 3.0, 2.0, IN-HDMI×1, OUT-3.5 Audio×1

IN-HDMI×2, OUT－HDMI×1, OUT-3.5 Audio×1, OUT-Optical×1, RS232C, RS485, LAN内部

LED オールインワンディスプレイ
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